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КОНВЕЙЕР
ЛЕНТОЧНЫЙ КЛ

Конвейер ленточный применяется для проведения погрузочно-разгру-
зочных операций, перемещения сыпучих, кусковых и штучных грузов в 
горизонтальном и наклонном направлениях.
Конвейер состоит из приводной, натяжной и промежуточных секций, за-
крытых кожухами, в которых предусмотрены загрузочные окна.
Возможно исполнение горизонтально-наклонного конвейера (с перегиб-
ной секцией).
Конвейер может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с 
другими видами оборудования.
Для увеличения производительности предприятий, возможно объединение 
в единую технологическую схему несколько конвейеров которые можно 
установить как на полу, так и на опорах.
Тяговым элементом ленточного конвейера является плоская лента.
Конвейер может быть оборудован любым типом лент, изготовленных из 
транспортерного тканевого, резинотканевого, полиуретанового, полимер-
ного материалов с перегородками и гофробортом, металлической сетки 
различного типа.

Наименование
параметра

Единицы
измерения Величина

Длина конвейера м от 3 до 40

Угол наклона у горизонту град от 0 до 30

Производительность т/ч до 90

Ширина ленты мм 400-1000

Скорость движения ленты м/с 0,8-3,2

Напражение питания сети В 380

Частота питающей сети Гц 50

Мощность привода кВт 1,5-11

Степень защиты привода IP55-IP68


