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СЕПАРАТОР ПЕСКА
(ПЕСКОЛОВКА)

Сепаратор песка предназначен для уда-
ления грубодисперсных механических 
примесей, песка и других минеральных 
частиц диаметром не менее 0,2 мм из 
бытовых и промышленных сточных вод 
на сооружениях водоподготовки и водо-
очистки коммунальных и промышленных 
предприятий.

Принцип действия:

Типоразмеры песколовок:

Через подающий трубопровод сточная вода поступает в бак-отстойник сепа-
ратора. Сильный поток сточной воды гасится в приемном отделение специ-
альным устройством – дефлектором.
В течение 5-10 минут песок осаждается на дне бака. Периодически включается вин-
товой конвейер, и песок транспортируются в окно выгрузки осадка, откуда попадает  
в контейнер.
Избыточная вода переливается в камеру для отвода очищенной жидкости, 
и вытекает через выходной трубопровод.
Для опорожнения сепаратора предусмотрен сливной кран.
Оборудование может быть смонтировано как внутри помещения, так и на 
улице, под открытым небом.

Тип Производительность, м3/ч Привод, кВт

200 до 20 0,25

250 до 40 0,37

300 до 65 0,55

350 до 90 0,75

400 до 125 0,75

Материалы:

Бункер:

Шнек:

Лоток для шнека:

нержавеющая сталь AISI 304/321

осевой, безосевой, нержавеющая сталь 
AISI 304/321 или изностойкая сталь

нержавеющая сталь, покрытая износостой-
ким полимером, с низким коэффициентом 
трения
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Габаритные размеры песколовок:

Тип A B C H Фланец 1 Фланец 2

200 3100 1000 1250 2050 65 125

250 3700 1200 1400 2300 100 150

300 4600 1550 1750 2970 150 200

350 5720 1700 2005 3190 200 250

400 6510 1970 2310 3570 200 250


