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СЕПАРАТОР ПЕСКА ПМ

Назначение

Принцип действия:

Преимущества:

Установка предназначена для 
отделения песка и минеральных 
отходов из потока жидкости с по-
следующим статическим обезво-
живанием и транспортировкой 
задержанного песка в контей-
нер. Очищенные от песка сточ-
ные воды возвращаются в канал/
песколовку.

Смесь, содержащая песок, воду и органику, попадает из песколовки в уста-
новку по промывке песка через впускную трубу. 
Впускное отверстие находится вверху емкости.  С помощью гидравличе-
ских устройств в коническом резервуаре, песок и органический материал 
отделяются друг от друга из общей массы. 
Вода удаляется из верхней части резервуара через выпускную трубу. 
Большая часть органического материала системой вымывается из песка  
и выводится через специальное отверстие для органических веществ. 
Чтобы этот выход не засорялся, органика вымывается водой. 
Мешалка способствует лучшему разделению веществ на стадиях заполне-
ния и промывки. Когда количество песка достигает определенного уровня, 
детектор уровня песка активизирует транспортер выгрузки песка. Промытый 
песок обезвоживается по мере его продвижения к отверстию выгрузки.

• Эффективная промывка;
• Сокращение содержания органи- 
   честских веществ;
• Влажность меньше 10%;
• Снижение затрат на транспорти- 
   ровку и утилизацию;
• Вторичное использование про- 
   мытого песка.


