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ПЕСКОЛОВКА  
ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ ПТ

Тангенциальные песколовки 
применяются для сепарации пе-
ска от сточных вод на очистных 
сооружениях средней и малой 
производительности.
Конструкция песколовки позво-
ляет быстро произвести монтаж 
в любое подходящее место на 
очистных сооружениях.
Применение песколовок зна-
чительно снижает нагрузку на 
отстойники, позволяет улучшить 
биологическую очистку сточных 
вод.

Производительность: 
от 10 до 300 м3/ч

Материал исполнения: 
Ст3., AISI 304, AISI 316, AISI 321

Винтовой конвейер для  
выгрузки песка

Принцип действия:

Стоки по подводящему па-
трубку попадают в верхнюю 
зону приемного конусо-
образного бункера. Находя-
щийся в них во взвешенном 
состоянии песок оседает 
вниз и собирается в нижней 
части лотка шнекового кон-
вейера. Осветленная вода 
через выходной патрубок 
выходит из песколовки и на-
правляется для дальнейшей 
очистки. 
Песок внизу (под слоем во-
ды) захватывается спиралью 

шнека и поднимается вверх 
до выходного отверстия 
сбросного лотка, через ко-
торый сбрасывается наружу.
По пути (в корпусе винтового 
транспортера) происходит 
обезвоживание песка.
Наличие перемешивающего 
устройства (дополнительная 
опция) ускоряет процесс вы-
вода песка из стоков. Она за-
ставляет поступающую воду 
двигаться по кругу, ближе  
к стенкам приемного бунке-
ра. Песок центробежной си-

лой откладывается на стен-
ках и сползает вниз.
Узел промывки служит для 
промывки механизма от 
песка. Промывочная вода 
«взрыхляет» его своим пере-
мещением и вымывает остат-
ки органических включений.
Оптимальное значение 
рН для очищаемых стоков 
6,5…8,5.


