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Решетки дробилки предназначены для уста-
новки на насосных станциях и измельчения 
крупных включений в потоке сточных вод. 
Решетки дробилки соответствуют требова-
ниям ТУ 4859-004-31024649-2020.

Конструкция  
дробилки включает в себя:

Основные технические 
характеристики

• корпус;
• два вращающихся навстречу друг другу 
вала (ведущий и ведомый) с фрезами и про-
ставками;
• два барабана, для увеличения пропускной 
способности;
• торцевые уплотнения подшипниковых 
узлов;
• привод узла дробления;
• привод барабанов.

Мощность электропривода: 4-11 кВт
Степень защиты электропривода:  
IP65 или IP68
Шестигранные валы 65 мм

ДРОБИЛКА РДК
СЕРИИ 2Б

Модель Расход потока,
м3/ч Масса, кг

Габаритные размеры, мм

А Б В Г Д

РДК-2Б.111 590 610 1520 780 580

520

770

РДК-2Б.112 850 655 1665 920 735

РДК-2Б.113 1240 715 1865 1120 935

РДК-2Б.121 1650 1750 2445 145 1170

580РДК-2Б.122 2190 1840 2695 1700 1420

РДК-2Б.123 2770 1950 2965 1970 1690

РДК-2Б.211 1120 900 1665 920 735
660

1080

РДК-2Б.212 1650 1010 1865 1120 935

РДК-2Б.221 2235 2100 2445 1450 1170

840РДК-2Б.222 3000 2200 2695 1695 1420

РДК-2Б.223 3865 2315 2965 1965 1690

РДК-2Б.311 2600 1050 1865 1120 935 710

1390

РДК-2Б.321 3435 2375 2445 1450 1170

860РДК-2Б.322 4550 2500 2695 1700 1420

РДК-2Б.323 5700 2650 2965 1970 1690

РДК-2Б.331 9300 4250 3990 2880 2490 1070


