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Принцип работы РШВ:

Сточные воды поступают по трубопроводу непосред-
ственно внутрь приемной части решетки.
Стоки фильтруются через решетку наружу в при-
емный колодец. На поверхности решетки, в зави-
симости от диаметра перфорированных прозоров, 
задерживаются крупные механические загрязнения.
Удаление отбросов из фильтрующей части решетки 
и их транспортировка на поверхность осуществля-
ется при помощи шнека.
В верхней части корпуса отбросы промываются от 
органических примесей водой из форсунок. Отжатая 
вода и вода от промывки отбросов по трубопроводу 
направляется в канал перед решеткой.
В процессе транспортировки отбросов на по-
верхность, происходит их обезвоживание  
и уплотнение, для выгрузки в контейнер.

РЕШЕТКА ШНЕКОВАЯ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РШВ

Решетка предназначена для механической очистки 
сточных вод и удаления отбросов из канализацион-
ных насосных станций.

Для обеспечения гигиенической за-
щиты и предотвращения выделения
запахов в окружающее среду, возможно
оснастить решетку приспособлением
для упаковки отходов в герметичный
бесконечный полиэтиленовый рукав.

Технические особенности:

•	 повышенная коррозионная стойкость в среде агрессивной сточной воды;
•	 все детали и узлы решетки (кроме двигателя и подшипников) выполнены  
   из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316;
•	 установка решетки в уже существующий канал, без изменения его формы;
•	 низкие эксплуатационные затраты;
•	 механические и электронные устройства зашиты, надежно защищают  
   решетку от поломок;
•	 автоматизированная работа решетки по заданной программе (по времени;  
   по уровню сточных вод в канале).


