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	 Малая	грабельная	решетка	предназначена	
для	 предварительной	 очистки	 сточных	 вод	 от	
механических	 примесей,	 превышающих	 размер	
прозоров	фильтрующего	полотна.	
Перемещение	 граблин	 вдоль	 прутков	 позволяет	
удалять	задерживаемые	механические	примеси	на	
лоток,	и	транспортировать	их	в	установленный	за	
РЦГм	контейнер.
	 По	временному	интервалу	или	по	сигналу	датчика	
уровня	включается	двигатель	привода	и	граблины	
поднимаются	вверх.	Частота	и	продолжительность	
циклов	очистки	зависят	от	расхода	сточной	жидкости	
и	состава	содержащихся	в	них	загрязнений.

 ӹ небольшие	массогабаритные	характеристики;
 ӹ минимальные	капитальные	и	эксплуатационные	
затраты,	простота	в	обслуживании;
 ӹ ширина	прозоров	решетки	от	1	мм;
 ӹ долговечность	работы	решетки	обеспечена	
конструкцией	из	нержавеющей	стали,	и	без	
вращающихся	элементов	в	погруженной	части.

*По	запросу	возможно	нестандартное	изготовление	оборудования

Наименование параметра Единица измерения Величина

Ширина	канала мм 150-600

Глубина	канала мм 150-800

Угол	наклона	решетки град. 60

Ширина	прозора	 мм 2-10
Производительность м3/ч до	250

Мощность	привода кВт от	0,09

РЕШЕТКА ЦЕПНАЯ ГРАБЕЛЬНАЯ МАЛАЯ РЦГм

ПРЕИМУЩЕСТВА
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