
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД22

t e x m e t m a s h . r u9 3 8 6 9 7 0 @ m a i l . r u    

+7 (812) 346-50-56
+7 (921)  938-69-70
+7 (921)  360-39-35   

ДРОБИЛКА РДК CЕРИИ 1Б

	 Решетки	дробилки	устанавливаются	на	насосных	
станциях	для	измельчения	крупных	включений	в	потоке	
сточных	вод.	Решетки	дробилки	соответствуют	требованиям	
ТУ.

Модель Расход потока,
м3/ч Масса, кг

Габаритные размеры, мм

А Б В Г Д
РДК-1Б.1 160 511 1635 642 290 410 520

РДК-1Б.2 420 575 1763 786 440 410 520
РДК-1Б.3 584 625 1920 975 624 410 520
РДК-1Б.4 820 693 2035 1178 827 410 520
РДК-1Б.5 1057 745 2250 1400 1040 410 520
РДК-1Б.6 1370 780 2676 1622 1280 410 520

 ӹ корпус;
 ӹ два	вращающихся	навстречу	друг	другу	 
вала	(ведущий	и	ведомый)	с	фрезами	и	проставками;
 ӹ один	барабан,	для	увеличения	пропускной	способности;
 ӹ торцевые	уплотнения	подшипниковых	узлов;
 ӹ привод.

Корпус	дробилки:	нержавеющая	сталь	AISI	304	
(стандартно),	по	запросу	AISI	316;	AISI	321.	
Валы	-	закаленная	конструкционная	сталь,	повышенной	
прочности.
Фрезы	-	11-ти	зубчатые,	из	конструкционной	
легированной	стали.
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