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ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ДРОБИЛКА РДК CЕРИИ 400

	 Решетки	 дробилки	 устанавливаются	 на	
насосных	 станциях	 для	 измельчения	 крупных	
включений	в	потоке	сточных	вод.	Решетки	дробилки	
соответствуют	требованиям	ТУ.

 ӹ корпус;
 ӹ два	вращающихся	навстречу	друг	другу	 
вала	(ведущий	и	ведомый)	с	фрезами	и	
проставками;
 ӹ торцевые	уплотнения	подшипниковых	узлов;
 ӹ привод.

Корпус	дробилки:	нержавеющая	сталь	AISI	304	
(стандартно),	по	запросу	AISI	316;	AISI	321.	
Валы	-	закаленная	конструкционная	сталь,	
повышенной	прочности.
Фрезы	-	11-ти	зубчатые,	из	конструкционной	
легированной	стали.

Исполнение	для	открытого	канала:

Модель Расход потока,
м3/ч Масса, кг

Габаритные размеры, мм Мощность 
электропривода, кВт

А Б В
РДК-400.1 210 560 1907 837 469 4

РДК-400.2 350 626 1938 985 617 5,5

РДК-400.3 480 808 2160 1187 823 5,5

Исполнение	на	трубу:

Модель Расход потока,
м3/ч

Размер тру-
бопровода, 

Ду
Масса, кг

Габаритные размеры, мм Мощность 
электроприво-

да, кВтА Б В Г
РДКф-400.1 320 300 370 1300 330 800 335 4

РДКф-400.2 440 300 425 1300 330 800 335 5,5

РДКф-400.3 540 400 530 1450 380 1100 410 5,5
РДКф-400.4 830 450 570 1485 430 1200 450 5,5

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ


